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StoTherm Classic

Клеящая масса Sto-Baukleber

 StoLevell Uni

 Sto-Dispersionskleber

Теплоизоляционный
слой

 EPS 70F

 EPS 100F

 EPS Greywall

 MW

 MW-L

Армирующая масса StoArmat Classic

Армирующая
стеклосетка

 Sto-Glasfasergewebe F

 Sto-Glasfasergewebe

 Sto-Panzergewebe 

 Sto-Abschirmgewebe AES

Декоративная
штукатурка

 

4 | Программа поставок - Фасад - WDVS

1. 2. 3. 3. 4. 5. 

Системы утепления StoTherm

StoTherm Classic 
органическая трудновоспламеняемая система
теплоизоляции фасада с утеплителем из пенополистерола 

Преимущества системы:

• Ударная прочность в 10 раз выше по сравнению с 
минеральными системами (выдерживает удар до 60 Дж)• 

• Максимальная защита от образования трещин 
• Долговечность и надёжность за счёт не содержащих 

цемента компонентов• 
• Свобода фантазии при выборе формы, вида и цвета 

фасада• 
• Практически безграничные возможности финишной

отделки• 
® ®• Фасад может быть с «эффектом лотоса »/Lotus-Effect

с эффектом самоочищения• 
• Практически полное отсутствие рекламаций
• Малая нагрузка на стены и конструкцию дома за счёт 

невысокого веса системы• 
• Содержит средства защиты против микроорганизмов 

(плесень, грибки) (опция)• 
• Возможность применения в каркасно-панельном 

строительстве• 
• Имеется техническое свидетельство РФ, класс пожарной 

опасности системы в том числе и с декоративными• 
элементами StoDeco – К0 по ГОСТ 31251-2003• 

1. Клеящая масса
2. Теплоизоляционный слой
3. Армирующая масса
4. Армирующая стеклосетка
5. Декоративная штукатурка

StoLotusan K/MP

Stolit K/R/MP

Stolit QS K/R/MP

Stolit Milano

Stolit Effect

StoNivellit

Sto-Superlit

StoSilco K/MP

StoSilco QS K/R/MP



StoTherm Vario

Клеящая масса StoLevell Uni

 Sto-Baukleber

 Sto-Dispersionskleber

 StoLevell Duo plus

 

Теплоизоляционный
слой

 EPS 70F

 EPS 100F

 EPS Greywall

 

Армирование  StoLevell Uni

 StoLevell Duo plus

 

Армирующая
сетка

 Sto-Glasfasergewebe

 Sto-Glasfasergewebe F

 Sto-Panzergewebe

 Sto-Abschirmgewebe AES

 

Промежуточное
покрытие

 Sto-Putzgrund

 Sto-Putzgrund QS

 StoPrep Miral

 

Декоративная
штукатурка

 

Фасадная краска
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Система StoTherm Vario построена на основе 
пенополистирольного утеплителя, который является 
экологичным, долговечным и недорогим теплоизоляци-
онным материалом. Пенополистирол самый широко 
используемый материал в Европе благодаря своим 
эксплуатационным характеристикам. Система StoTherm 
Vario широко используется при отделке фасадов 
различных типов, от офисных зданий до частных домов и 
коттеджей. Класс пожарной опасности системы – К1.

Системы утепления StoTherm

StoTherm Vario
лёгкая и надёжная теплоизоляционная система 

1. Клеящая масса
2. Теплоизоляционный слой
3. Армирование
4. Армирующая сетка
5. Промежуточное покрытие
6. Декоративная штукатурка

StoColor Jumbosil 
StoColor Silco
StoColor Lotusan

Sto-Strukturputz K/R

Stolit K/R/MP

Stolit QS K/R/MP

Stolit Milano

Stolit Effect

StoNivellit

Sto-Superlit

StoMarlit K/R

StoSilco K/MP

StoSilco QS K/R/MP

Sto-Silcolit K

StoLotusan K/MP

StoSil K/R/MP

StoMiral K/R/MP

StoMiral Edelkratzputz

StoMiral Nivell F/G



StoTherm Mineral

 StoLevell Duo plus

 StoLevell Duo

 Sto-Baukleber

 MW

 MW-L

 StoLevell Duo plus

 StoLevell Uni

 Sto-Glasfasergewebe

 Sto-Glasfasergewebe F

 Sto-Panzergewebe

 Sto-Abschirmgewebe AES

 Sto-Putzgrund

 Sto-Putzgrund QS

 StoPrep Miral

Декоративная
штукатурка
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Системы утепления StoTherm

StoTherm Mineral
негорючая усиленная минеральная теплоизоляционная система 

Клеящая масса

Теплоизоляционный
слой

Армирующая масса

Армирующая
стеклосетка

Промежуточное
покрытие

Фасадная краска

Преимущества системы:

• Полное отсутствие пожарной опасности
• Устойчивость к образованию трещин
• Отличные теплоизоляционные свойства
• Устойчивость к неблагоприятным климатическим 

воздействиям• 
• Большое количество вариантов финишной отделки
• Фасад может быть самоочищающимся с 

® ®«эффектом лотоса» / Lotus-Effect• 
• Высокая сопротивляемость воздействию

микроорганизмов• 
• Высокие показатели проницаемости пара и

углекислого газа• 
• Имеется техническое свидетельство РФ, класс

пожарной опасности системы – К0 по ГОСТ 31251-2003• 

1. Клеящая масса
2. Теплоизоляционный слой
3. Армирование
4. Армирующая сетка
5. Промежуточное покрытие
6. Декоративная штукатурка

Sto-Strukturputz K/R

Stolit K/R/MP

Stolit QS K/R/MP

Stolit Milano

Stolit Effect

StoNivellit

Sto-Superlit

StoMarlit K/R

StoSilco K/MP

StoSilco QS K/R/MP

Sto-Silcolit K

StoLotusan K/MP

StoSil K/R/MP

StoMiral K/R/MP

StoMiral Edelkratzputz

StoMiral Nivell F/G

StoColor Jumbosil 
StoColor Silco
StoColor Lotusan



StoTherm KD

 Sto-Baukleber

 MW-L

 StoColor Basic

 StoLook Decor
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StoTherm KD
потолочная система теплоизоляции

Клеящая масса

Промежуточное
покрытие

Финишное покрытие

Теплоизоляционный
слой

1. 2. 4. 3. 

Система StoTherm KD система теплоизоляции для 
утепления потолков. Проста в применении, для 
помещений без особых требований к внешнему виду. 
Данная система хорошо зарекомендовала себя при 
утеплении плит перекрытий в торговых центрах и 
паркингах. Система имеет хороший декоративный вид и 
высокую белизну, что в свою очередь очень полезно в 
затемненных помещениях.

1. Клеящая масса
2. Теплоизоляционный слой
3. Промежуточное покрытие
4. Финишное покрытие

Системы утепления StoTherm



Системные материалы

Грунтовочные материалы

StoPlex W

Водная, усиленная силоксаном, универсальная 
грунтовка на акрилатной основе
Для пораженных грибком и плесенью оснований, с 
консервирующей пленкой, хорошая проникающая 
способность, укрепляет поверхность, улучшает 
адгезию, регулирует впитывающую способность, 
водоотталкивающая,  желтоватого цвета, готова к 
применению или слегка разбавляется водой.

StoPrim Plex

Водная экологически чистая грунтовка
Улучшает адгезию, регулирует впитываемость, 
бесцветная, готовая к применению.
Для внутренних и наружных работ.

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет
Желтоватый,
содержит пигменты

10 л канистра
20 л канистра

0,10- 0,40 л

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет Бесцветен, прозрачен 

5 л канистра

10 л канистра

20 л канистра

0,10- 0,40 л

StoPrim Micro

Не содержащий растворителя,
глубокопроникающий грунтовочный концентрат
на основе силиконовой эмульсии 
Гидрофобизирует, обладает высокой проникающей 
способностью. Улучшает адгезию, бесцветный / 
прозрачный, при разбавлении водой 1:10 – как грунтовка, 
при разбавление водой 1:4 – как гидрофобизатор.

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет Бесцветен, прозрачен 

2 л канистра

0,02- 0,10 л

StoPrim Silikat

Водная грунтовка на силикатной основе
Имеет максимальную степень укрепления основания, 
улучшает адгезию, регулирует впитываемость, бесцветная / 

прозрачная, готовая к применению или слегка разбавляемая 

водой.

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет Бесцветен, прозрачен 

10 л канистра

0,15- 0,60 л
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StoPrim Grundex

Глубокопроникающая грунтовка на основе 
полимерных смол
Содержит растворитель, очень хорошо укрепляет 
основание, очень высокая проникающая способность, 

улучшает адгезию, гидрофобизатор, бесцветная/прозрачная, 

разбавляется при помощи Sto-Terpentinersatz. Идеально для 

цоколей и проблемный оснований.

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет Бесцветен, прозрачен 

10 л кан.

20 л кан.

0,20- 0,60 л

00856-012

00856-013

StoPrim Grundex

StoPrim Grundex

Sto-HydroGrund

Высокогидрофобный грунт без растворителей 
на базе акрилата-гидрозола 
Для внутренних и наружных работ.
Для укрепления осыпающихся штукатурок и штукатурок 
с меловыми налетами, но обладающих хорошей 
адгезией. Для уменьшения впитывания новых или 
старых обветренных штукатурок, из гипсокартонных или 
схожих строительных материалов. Идеально подходит 
для красок Lotusan/Lotusan G.

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет Бесцветен, прозрачен 

10 л кан.

0,10- 0,40 л

03215-001 Sto-Hydrogrund

StoPrim Isol

Водная, изолирующая грунтовка на основе
акриловых смол
Изолирует, регулирует впитываемость, почти без запаха, 
белая, пигментированная, готова к применению. В 
частности для гипсокартона и ДСП, изолирует пятна от 
никотина, копоти и воды, а также при изменении цвета 
древесины (лигнин), особенно хорошо подходит при 
последующем нанесении красок.

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет Белый 

5 л ведро

15 л ведро

0,10- 0,40 л

01304-006

01304-005

StoPrim Isol

StoPrim Isol

StoPrim LP

Содержащая растворитель, изолирующая грунтовка
Изолирует, улучшает адгезию, регулирует 
впитываемость, белая, пигментированная, готова к 
применению. Изолирует пятна от никотина, копоти и 
воды, а также при изменении цвета древесины (лигнин).

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет Белый 

12,5 л ведро

0,13- 0,15 л

StoPrim Isol00855-003
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StoPrim Activ

Двухкомпонентная грунтовка на основе
эпоксидных смол 
Для защиты от коррозии, содержит растворитель, очень 
хорошо улучшает адгезию, белая, пигментированная,
2-компонентная. Как адгезионная грунтовка, например, 
для асбестовых и цементоволокнистых плит.

StoSilco HC

Не содержащий растворителя, пропитывающий, 
гидрофобный крем на силановой основе 
Высокая гидрофобизация, глубокое проникновение, 
высокая эффективность, белый, прозрачный после 
высыхания, не образует натеков, визуальный контроль за 
нанесением материала. Для фасадов из  натурального 
камня, кирпича и испорченного погодными условиями 
клинкера.

StoPrim Fungal

Специальный дезинфицирующий водный раствор 
для пораженных плесенью и/или грибком 
поверхностей
Дезинфицирующий, высокоэффективный против грибков 
и/или плесени, бесцветный, прозрачный, готовый к 
применению.

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет Бесцветен, прозрачен 

5 л кан.

1 л кан.

0,08- 0,30 л (А+В)

StoPrim Activ

StoPrim Activ

00568/013

00568/012

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет Бесцветен, прозрачен 

10 л кан.

0,10- 0,30 л

StoPrim Fungal00889-001

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет Бесцветен, прозрачен 

25 кг ведро

0,20 кг

StoSilco HC00889-001
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Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет Белый 

18 кг

0,50 кг

StoFlexyl00780-001

Цвет Белый 

1 лStoFluid AF01143-003

StoFlexyl

Органическая гидроизоляционная обмазка, клей, 
армирующая масса
Применяется в цокольной части здания для 
гидроизоляции, приклеивания плит утеплителя и 
создания армирующего слоя. Перед применением 
необходимо смешать материал с цементом 1:1.

StoFluid AF

Растворитель
Для разбавления всех видов алкидных материалов и 
StoPrim LP, StoColor Isol, StoPrim Grundex.
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Sto-Baukleber

Минеральный клеящий раствор 
Для неровных оснований, высокая клеящая сила на 
органических и минеральных, неэластичных основаниях. 
Критические основания следует проверять на 
совместимость (заложить пробную площадь), цементно-
серый.
QS-технология: Быстровысыхающий вариант для 
критических погодных условий от 0°С.

StoLevell Uni

Минеральный клеящий и армирующий раствор на 
основе белого цемента 
Усилен волокнами, экономичен, имеет хорошие 
показатели по эластичности. Идеален для систем 
теплоизоляции.  Для органических и минеральных, 
неэластичных оснований. Критические основания 
следует проверять на совместимость (заложить пробную 
площадь), высокая клеящая сила.

StoLevell Duo plus

Минеральный клеящий и армирующий раствор на 
основе серого цемента 
Для органических и минеральных, неэластичных 
оснований. Критические основания следует проверять на 
совместимость (заложить пробную площадь), высокая 
клеящая сила. 

StoLevell Duo plus QS

Минеральный клеящий и армирующий раствор на 
основе серого цемента 
Для органических и минеральных, неэластичных 
оснований. Критические основания следует проверять на 
совместимость (заложить пробную площадь), высокая 
клеящая сила. 
QS-технология: Быстровысыхающий вариант для 
критических погодных условий от +0°С.

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет

25 кг мешок

4,00-6,00 кг

Sto-Baukleber00728_002

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет

25 кг мешок

4,00-7,00 кг

StoLevell Unil 00815_001

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет

25 кг мешок

4,50-7,50 кг

StoLevell
Duo plus 

01373_029

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет

25 кг мешок

4,50-7,50 кг

StoLevell
Duo plus QS 

02241-001

Клеевые составы - минеральные

белый

светло-серый

светло-серый
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StoLevell FT

Минеральный быстросохнущий клеящий и 
армирующий раствор  на основе серого цемента
Для органических и минеральных неэластичных 
оснований. При работе в температурном диапазоне от 
+0°С до +20°С. Быстро набирает прочность.

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет

25 кг мешок

4,00-7,00 кг

StoLevell FT 08210-004

серый
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Sto-Dispersionskleber

Органическая клеящая масса 
Для ровных слабовпитывающих оснований. Очень 
хорошие клеящие свойства и хорошее схватывание по 
сырому. Готова к применению. Для внутренних и 
наружных работ. Подходит для приклеивания 
пенополистирола и минераловатной плиты.

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет

20 кг ведро

1,00-1,50 кг

Sto-Dispersions-
kleber

02241-001

Белый 

Sto-Steinpaste

Органическая клеящая масса с экстремально 
высокой клеящей способностью 
Для ровных слабовпитывающих оснований. 
Предназначен для приклеивания различных материалов 
(утеплителя) к различным сложным основаниям (металл, 
керамическая плитка и др.).

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет

18 кг ведро

1,00 кг

Sto-Steinpaste00832-001

Белый 

StoFlexyl

Органическая дисперсионная шпатлевка-клей для 
цоколя
Как грунтовка, предварительное покрытие, клеящий 
раствор, шпатлевка и гидроизоляционная масса. 
Применяется как гидроизоляционная масса в области 
соприкасания с землей против давления воды до 7 бар 
(не для гидроизоляции кирпичной кладки). Следует 
смешивать с цементом в соотношении 1:1.

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет

18 кг ведро

0,5-3,9 кг

StoFlexyl00780-001

светло-серый 

Клеевые составы - органические
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Клеевые составы - специальные

Sto-Turbofix

Клеевой состав на основе PU пены
Предназначен для быстрого монтажа систем 
теплоизоляции на основе пенополистирола. Имеет очень 
высокую адгезию к минеральным, органическим 
основаниям, также к древесине.

Расход на
1 слой

10,4 кг 

100 - 250 г

Sto-Turbofix02559-001

02559-002 Sto-Turbofix mini 750 мл 
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Утеплитель пенополистирол

EPS

Фасадный пенополистирол стандартный

EPS НЕОПОР

Фасадный пенополистирол

λ (W/m.K) 0,038

00587-001

00582-001

00583-001

00584-001

00585-001

00586-001

01107-001

01108-001

01109-001

01110-001

01111-001

01112-001

02743-001

02744-002

02745-002

02746-001

02747-001

02748-001

02749-001

02750-001

EPS tl. 10 mm 

EPS tl. 20 mm

EPS tl. 30 mm

EPS tl. 40 mm

EPS tl. 50 mm

EPS tl. 60 mm

EPS tl. 70 mm

EPS tl. 80 mm

EPS tl. 90 mm

EPS tl. 100 mm

EPS tl. 110 mm

EPS tl. 120 mm

EPS tl. 130 mm

EPS tl. 140 mm

EPS tl. 150 mm

EPS tl. 160 mm

EPS tl. 170 mm

EPS tl. 180 mm

EPS tl. 190 mm

EPS tl. 200 mm

λ (W/m.K) 0,033

08416-001

08416-002

08416-003

08416-004

08416-005

08416-006

08416-007

08416-008

08416-009

08416-010

08416-011

08416-012

08416-021

EPS неопор tl. 10 mm 

EPS неопор tl. 20 mm 

EPS неопор tl. 30 mm

EPS неопор tl. 40 mm

EPS неопор tl. 50 mm

EPS неопор tl. 60 mm

EPS неопор tl. 70 mm

EPS неопор tl. 80 mm

EPS неопор tl. 100 mm

EPS неопор tl. 120 mm

EPS неопор tl. 140 mm

EPS неопор tl. 160 mm

EPS неопор tl. 300 mm
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EPS

Пенополистирол цокольный

λ (W/m.K) 0,034

08154-001

08154-002

08154-003

08154-004

08154-005

08154-006

08154-007

08154-008

08154-009

08154-010

08154-011

08154-012

08154-013

08154-014

08154-015

EPS tl. 20 mm   

EPS tl. 30 mm

EPS tl. 40 mm

EPS tl. 50 mm

EPS tl. 60 mm

EPS tl. 70 mm

EPS tl. 80 mm

EPS tl. 100 mm

EPS tl. 120 mm

EPS tl. 130 mm

EPS tl. 140 mm

EPS tl. 150 mm

EPS tl. 160 mm

EPS tl. 180 mm

EPS tl. 200 mm
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Минераловатная плита

грунтованная

Минеральная плита E 60 mm
Минеральная плита E 80 mm
Минеральная плита Е 100 mm
Минеральная плита E 120 mm
Минеральная плита E 140 mm
Минеральная плита E 150 mm
Минеральная плита E 160 mm
Минеральная плита E 180 mm
Минеральная плита E 200 mm
Минеральная плита E 220 mm
Минеральная плита E 240 mm

Утеплитель минераловатный

Минераловатная плита λ (W/m.K) 0,036

02679-022

02679-023

02679-001

02679-024

09326-001

09326-002

09326-003

09326-004

09326-005

09326-006

09326-007

09326-008

09326-009

Минераловатная плита 20 mm
Минераловатная плита 30 mm
Минераловатная плита 40 mm
Минераловатная плита 50 mm
Минераловатная плита 60 mm
Минераловатная плита 80 mm
Минераловатная плита 100 mm
Минераловатная плита 120 mm
Минераловатная плита 140 mm
Минераловатная плита 160 mm
Минераловатная плита 180 mm
Минераловатная плита 200 mm
Минераловатная плита 220 mm

Минераловатная ламель λ (W/m.K) 0,004

Минераловатная ламель 20 mm
Минераловатная ламель 30 mm
Минераловатная ламель 40 mm
Минераловатная ламель 50 mm
Минераловатная ламель 60 mm
Минераловатная ламель 70 mm
Минераловатная ламель 80 mm
Минераловатная ламель 100 mm
Минераловатная ламель 120 mm
Минераловатная ламель 140 mm
Минераловатная ламель 150 mm
Минераловатная ламель 160 mm
Минераловатная ламель 180 mm
Минераловатная ламель 200 mm
Минераловатная ламель 220 mm
Минераловатная ламель 240 mm
Минераловатная ламель 260 mm

02736-028

02736-029

02736-030

02736-031

02736-032

02736-033

02736-034

02736-035

02736-036

02736-037

02736-038

02736-039

02736-040

02736-041

02736-042

02736-043

02736-044
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Дюбеля

EJOT STR-Tool 2G

Фреза для дюбеля STR
1 штупаковка

00934-001

STR заглушки

коробка (100 шт)упаковка

заглушка MW

00931-001

00931-002

00931-005

заглушка EPS

заглушка EPS неопор.

EJOT Therm STR U

Винтовой дюбель с европейским техническим 
сертификатом ETA
Утопление дюбеля в изоляцию в процессе монтажа с 
помощью монтажной оснастки STR tool. Крепление в 
бетон, плотные и пустотельные строительные 
материалы и пенобетон (категории применения
A, B, C и D).
Крепёжная глубина от 25 мм.
Шуруп из оцинкованной стали с головкой Т30.

100 штупаковка

01011-059

01011-060

01011-061

01011-062

01011-063

01011-064

01011-065

01011-066

01011-067

01011-068

01011-069

01011-070

01011-071

01011-072

01011-073

EJOTherm STR U 8/60 x 115

EJOTherm STR U 8/60 x 135

EJOTherm STR U 8/60 x 155

EJOTherm STR U 8/60 x 175

EJOTherm STR U 8/60 x 195

EJOTherm STR U 8/60 x 215

EJOTherm STR U 8/60 x 235

EJOTherm STR U 8/60 x 255

EJOTherm STR U 8/60 x 275

EJOTherm STR U 8/60 x 295

EJOTherm STR U 8/60 x 315

EJOTherm STR U 8/60 x 335

EJOTherm STR U 8/60 x 355

EJOTherm STR U 8/60 x 375

EJOTherm STR U 8/60 x 395

Диаметр
отверстие - 8 mm
шляпка - 60 mm
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Армирующие сетки

Sto-Glasfasergewebe

Устойчивая к щелочам стекловолокнистая сетка для 
армирования
Универсальная в применении армирующая сетка, 
укладывается с нахлестом в верхнем слое армирующей 
массы, устойчивая к щелочам, стабильная на сдвиг, 
высокая устойчивость на растяжение.

Расход

6х6 мм

110 см 

1,00 м

Размер

Цвет белый с желтыми краями 

50 м рулон
Sto-Glasfaser-
gewebe

02036-005

размер ячеек
ширина

Sto-Glasfasergewebe F

Устойчивая к щелочам стекловолокнистая сетка для 
армирования
Универсальная в применении армирующая сетка, 
укладывается с нахлестом в верхнем слое армирующей 
массы, устойчивая к щелочам, стабильная на сдвиг, 
высокая устойчивость на растяжение.

Расход

4х4 мм

110 см 

1,00 м

Размер

Цвет белый с желтыми краями 

50 м рулон
Sto-Glasfaser-
gewebe F

00920-003

размер ячеек
ширина

Sto-Glasfasergewebe G

Устойчивая к щелочам стекловолокнистая сетка для 
армирования систем теплоизоляции с 
использованием клинкера в качестве финишной 
отделки
Универсальная в применении армирующая сетка, 
укладывается с нахлестом в верхнем слое армирующей 
массы, устойчивая к щелочам, стабильная на сдвиг, 
высокая устойчивость на растяжение.

Расход

7х8 мм

110 см 

1,00 м

Размер

Цвет белый с желтыми краями 

50 м рулон
Sto-Glasfaser-
gewebe G

00915-002

размер ячеек
ширина

Sto-Panzergewebe

Устойчивая к щелочам стекловолокнистая сетка 
повышенной прочности для армирования
Универсальная в применении армирующая сетка, 
укладывается с нахлестом в верхнем слое армирующей 
массы, устойчивая к щелочам, стабильная на сдвиг, 
высокая устойчивость на растяжение.
Применяется в зонах с повышенной механической 
нагрузкой.

Расход

7,5х7,5 мм

100 см 

1,00 м

Размер

Цвет белый 

25 м рулон
Sto-Panzer-
gewebe

00917_001

размер ячеек
ширина
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Sto-Abschirmgewebe AES

Устойчивая к щелочам стекловолокнистая сетка для 
армирования
Удаляет до 99% электромагнитного излучения. 
Рекомендуется для построек вблизи высоковольтных 
линий электропередач и других источников 
электромагнитного излучения.

Расход

4х4 мм

110 см 

1,00 м

Размер

Цвет черный 

25 м рулон
Sto-Abschirm-
gewebe AES

00929-001

размер ячеек
ширина
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Профили примыканий

Sto-Gewebewinkel

Профиль для кромок с интегрированной 
стекловолокнистой сеткой
Для обработки и защиты углов, из пластика, угол 90° с 
интегрированной стеклосеткой.

Расход

250 см 

1,00 м/м

Размер

Цвет белый 

Sto-Gew. Stand. 6/9 см
Sto-Gew. Stand. 8/12 см
Sto-Gew. Stand. 10/15 см

00961_011

длина

00961_012
00961_013

2,5 м
2,5 м
2,5 м

Sto-Rolleckwinkel

Изменяемый профиль для кромок с 
интегрированной стекловолокностой сеткой
Для обработки и защиты углов, из пластика, с 
изменяемым углом, поставляется в рулоне (25 м), с 
интегрированной стеклосеткой.

Расход

25 мм

100х150 мм

1,00 м/м

Размер

Цвет белый 

Sto-Rolleckwinkel Ideal01917-007

длина

ширина

50 м рул.

 

Sto-Armierungspfeil

Элемент из стеклосетки
Специальный элемент для создания диагонального 
армирования в углах оконных и дверных проемов.

Расход

Размер

Цвет Белый 

50 шт

1 шт 

Sto-Armierungspfeil01912-001

Размер ячеек 6х6 мм

Sto-Sturzeckwinkel

Элемент из стеклосетки
Специальный элемент для создания диагонального 
армирования в углах оконных и дверных проемов с 
заходом во внутренний угол проема.

Расход

Размер

Цвет Белый 

25 шт

1 шт 

Sto-Sturzeckwinkel, 10
Sto-Sturzeckwinkel, 20

00974-001
00974-003

Размер ячеек 6х6 мм

25 шт



Программа поставок - Фасад - WDVS | 23

Армирующие массы - минеральные

StoLevell Uni

Минеральный клеящий и армирующий раствор на 
основе белого цемента 
Усилен волокнами, экономичен, имеет хорошие 
показатели по эластичности. Для органических и 
минеральных, неэластичных оснований. Критические 
основания следует проверять на совместимость 
(заложить пробную площадь), высокая клеящая сила.

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет

25 кг мешок

4,00-7,00 кг

StoLevell Unil 00815_001

белый

StoLevell Duo plus

Минеральный клеящий и армирующий раствор на 
основе серого цемента 
Для органических и минеральных, неэластичных 
оснований. Критические основания следует проверять на 
совместимость (заложить пробную площадь), высокая 
клеящая сила. 

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет

25 кг мешок

4,50-7,50 кг

StoLevell
Duo plus 

01373_029

светло-серый

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет

25 кг мешок

4,50-7,50 кг

StoLevell
Duo plus QS 

02241-001

светло-серый

StoLevell Duo plus QS

Минеральный клеящий и армирующий раствор на 
основе серого цемента 
Для органических и минеральных, неэластичных 
оснований. Критические основания следует проверять на 
совместимость (заложить пробную площадь), высокая 
клеящая сила. 
QS-технология: Быстровысыхающий вариант для 
критических погодных условий от +0°С.
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StoLevell Reno

Минеральная, армированная волокнами 
шпаклевочная масса, органически улучшеная
Водоотталкивающая, хорошая сцепляемость с 
основанием, способность противостоять механическим и 
термическим нагрузкам, морозо- и погодоустойчивая, 
паропроницаемая, перекрывает трещины, белая, 
исключительно удобна в применении. Для санации 
трещин и реставрации старых минеральных фасадов и 
неэластичных штукатурок на искусственных смолах. 
Очень хорошо затирается.

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет

04346-019 25 кг мешок

1,3 кг на 1мм покрытия 

StoLevell Reno 

белый

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет

25 кг мешок

4,00-7,00 кг

StoLevell FT 08210-004

серый

StoLevell FT

Минеральный быстросохнущий клеящий и 
армирующий раствор  на основе серого цемента
Для органических и минеральных неэластичных 
оснований. При работе в температурном диапазоне от 
+0°С до +20°С. Быстро набирает прочность.
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Армирующие массы - органические

StoArmat Classic

Органическая, готовая к применению армирующая 
масса с направляющим зерном
Как армирующая масса в сочетании с армирующей 
сеткой Sto-Glasfasergewebe, для органических и 
неорганических подложек, высоко эластичная, не 
содержит цемента, трещиностойкая, высокая 
устойчивость к механическим нагрузкам, позволяет при 
укладке армирующей сетки оптимизировать свойства 
перекрывания трещин, белая, колеруемая (по системе 
StoColor System), готова к применению.
QS-технология: Быстровысыхающий вариант для 
критических погодных условий от 1°С.

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет

00250-004
00250-009

23 кг ведро

23 кг ведро

3,00-3,50 кг 

StoArmat Classic plus
StoArmat Classic тон 

белый
StoColor

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет

00250-039
00250-040

25 кг ведро

25 кг ведро

3,00-3,50 кг 

StoArmat Classic plus
StoArmat Classic тон 

белый
StoColor

StoArmat Classic plus

Органическая, готовая к применению армирующая 
масса с направляющим зерном
Как армирующая масса в сочетании с армирующей 
сеткой Sto-Glasfasergewebe, для органических и 
неорганических подложек, высоко эластичная, не 
содержит цемента, трещиностойкая, высокая 
устойчивость к механическим нагрузкам, позволяет при 
укладке армирующей сетки оптимизировать свойства 
перекрывания трещин, белая, колеруемая (по системе 
StoColor System), готова к применению.
QS-технология: Быстровысыхающий вариант для 
критических погодных условий от 1°С.

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет

00225-002 25 кг ведро

2,50-3,50 кг 

Sto-Armierungsputz 

белый
StoColor

Sto-Armierungsputz

Органическая, готовая к применению армирующая 
масса без направляющего зерна
Как армирующая масса в сочетании с армирующей 
сеткой Sto-Glasfasergewebe, для органических и 
неорганических подложек, высоко эластичная, не 
содержит цемента, трещиностойкая, высокая 
устойчивость к механическим нагрузкам, позволяет при 
укладке армирующей сетки оптимизировать свойства 
перекрывания трещин, белая, колеруемая (по системе 
StoColor System), готова к применению.
QS-технология: Быстровысыхающий вариант для 
критических погодных условий от 1°С.
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Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет

00225-002
00225-067

25 кг ведро

25 кг ведро

1,30-1,80 кг на 1 мм покрытия 

StoLevell Deco белый
StoLevell Deco тонир 

белый
StoColor

StoLevell Deco

Готовая к применению органическая шпатлевка
Применяется для финашного шпатлевания под «ноль».

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет

00250-029 25 кг ведро

2,50-3,50 кг 

StoArmat Classic S1

белый

StoArmat Classic S1

Органическая, готовая к применению армирующая 
масса повышенной прочности
Как армирующая масса в сочетании с армирующей 
сеткой Sto-Glasfasergewebe. Имеет более высокие 
показатели по ударопрочности. В сочетании с 
минераловатной плитой позволяет делать насыщенные 
цвета с коэффициентом светоотражения более 9% 

StoArmat Classic AS

Органическая, готовая к применению армирующая 
масса
Как армирующая масса в сочетании с армирующей 
сеткой Sto-Glasfasergewebe. Специально разработана 
для нанесения методом безвоздушного распыления.

Расход на
1 слой

Способ
нанесения

Цвет

00022-001 25 кг ведро

2,50-3,50 кг 

StoArmat Classic AS

белый
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Промежуточные покрытия

Sto-Putzgrund

Наполненное, пигментированное, органическое 
промежуточное покрытие
Для органических и силиконовых покрытий. Очень 
хорошо увеличивает адгезию, регулирует впитывающие 
свойства, с наполнителем, хороший показатель СО  и 2 

паропроницаемости, устойчиво к щелочам,  белое, 
пигментированное, колеруется по StoColor System, 
готово к применению, водоразбавимо. Продлевает 
«открытое» время обработки при штукатурных работах, 
облегчает последующее нанесение штукатурных 
покрытий.

Расход

Способ
нанесения

Цвет

00801-118

00801-119

00801-120

00801-122

00801-123

00801-124

0,30 кг 

Sto-  белыйPutzgrund
Sto-  белыйPutzgrund
Sto-  белыйPutzgrund
Sto-  тонирPutzgrund
Sto-  тонирPutzgrund
Sto-  тонир Putzgrund

белый
StoColor

23 кг ведро
16 кг ведро
7 кг ведро

23 кг ведро
16 кг ведро
7 кг ведро 

Sto-Putzgrund QS

Наполненное, пигментированное, органическое 
промежуточное покрытие
Для органических и силиконовых покрытий. Очень 
хорошо увеличивает адгезию, регулирует впитывающие 
свойства, с наполнителем, хороший показатель СО и 2 

паропроницаемости, устойчиво к щелочам, белое, 
пигментированное, колеруется по StoColor System, 
готово к применению, водоразбавимо. Продлевает 
«открытое» время обработки при штукатурных работах, 
облегчает последующее нанесение штукатурных 
покрытий.
QS-технология: Быстровысыхающий вариант для 
критических погодных условий от 0°С.

Расход

Способ
нанесения

Цвет

00862-003

00862-011

0,30 кг 

Sto-  QS белыйPutzgrund
Sto-  QS тонир Putzgrund

белый
StoColor

25 кг ведро
25 кг ведро 

StoPrep Miral

Наполненное, пигментированное, минеральное 
промежуточное покрытие
Для силиконовых, силикатных и минеральных покрытий. 
Увеличивает адгезию, регулирует впитывающие 
свойства, с наполнителем, хороший показатель СО и 2 

паропроницаемости, устойчиво к щелочам, белое, 
пигментированное, колеруется по StoColor System, 
готово к применению. На основе калийного «жидкого» 
стекла, органическая доля <5%. Продлевает «открытое» 
время обработки при штукатурных работах.

Расход

Способ
нанесения

Цвет

00804-001

00804-020

0,30 -0,40 кг 

StoPrep Miral белый
StoPrep Miral тонир 

белый
StoColor

25 кг ведро
25 кг ведро 

Расход

Способ
нанесения

Цвет

00884-001

0,30 кг 

StoPrep Contact 

белый

25 кг ведро 

StoPrep Contact

«Адгезионный мостик» для гладких оснований
Увеличивает адгезию, с наполнителем, белый, 
пигментированный, готовый к применению, может быть 
смешан с 20 весовыми процентами портландцемента. 
Для тонко- и толстослоных штукатурок, на основания,
на которые не рекомендуется напрямую наносить 
штукатурные растворы из-за их высокой плотности или 
слабой впитывающей способности.
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Расход

Способ
нанесения

Цвет

01308-004

0,20-0,30 кг 

StoPrep Isol Q 

белый

17 кг ведро 

StoPrep Isol Q

Водная, изолирующая, с наполнителем грунтовка на 
акрилатной основе
Изолирует, улучшает адгезию, регулирует 
впитываемость, почти без запаха, белая, 
пигментированная, с наполнителем (кварц), готова к 
применению. В частности хороша для гипсокартона и 
ДСП, изолирует пятна от никотина, копоти и воды, а 
также при изменении цвета древесины (лигнин), 
особенно хорошо подходит при последующем нанесении 
штукатурных покрытий.
QS-технология: Быстровысыхающий вариант для 
критических погодных условий от 0°С.
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Stolit Effect

Специальная наружная штукатурка на 
искусственных смолах
Предназначена для использования совместно с 
обсыпными материалами Sto-Siliciumcarbid, Sto-Terrazzo 
Effect, Sto-Glasperlen 2.0. Высокая стабильность
цвета, высокая защита от атмосферных воздействий, 
хорошая паропроницаемость.

Расход на
2м

Способ
нанесения

Цвет

00966-001
00966-002

25 кг ведро

25 кг ведро

4,50 - 5,50 кг

StoEffect бел
StoEffect тон

белый 
StoColor

Stolit K/R/MP

Наружная штукатурка на искусственных смолах
Без внутренних напряжений, очень высокая 
эластичность, выдерживает механические нагрузки, 
очень высокая устойчивость к воздействию 
микроорганизмов (водоросли, грибки), не нуждается в 
дополнительной «консервирующей пленке», высокая 
паропроницаемость, высокая водоотталкивающая 
способность, содержит более 80 % минеральных частей, 
белая, колеруемая, высокая стабильность цветового 
тона, готова к применению.

K - Штукатурка типа „шуба“ (зернистая)
R - Штукатурка типа „короед“ (бороздчатая)
MP - Штукатурка моделируемая

25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро

00130-001
00130-005
00131-001
00131-053
00132-001
00132-003
00134-001
00134-003
00135-001
00135-002
00141-001
00141-046
00142-002
00142-047
00143-001
00143-048
00144-001
00144-003
00183-001
00183-014

Stolit K 1,0 бел
Stolit K 1,0 тон
Stolit K 1,5 бел
Stolit K 1,5 тон
Stolit K 2,0 бел
Stolit K 2,0 тон
Stolit K 3,0 бел
Stolit K 3,0 тон
Stolit K 6,0 бел
Stolit K 6,0 тон
Stolit R 1,5 бел
Stolit R 1,5 тон
Stolit R 2,0 бел
Stolit R 2,0 тон
Stolit R 3,0 бел
Stolit R 3,0 тон
Stolit R 6,0 бел
Stolit R 6,0 тон
Stolit MP бел
Stolit MP тон

Расход на
2м

Способ
нанесения

Цвет белый 

1,80 кг
2,30 кг
3,00 кг
4,30 кг
6,00 кг
2,20 кг
2,70 кг
3,50 кг
5,60 кг

1,50-4,00 кг

K 1,0
K 1,5
K 2,0
K 3,0
K 6,0
R 1,5
R 2,0
R 3,0
R 6,0
MP

StoColor

Stolit Milano

Тонкая наружная штукатурка на искусственных 
смолах
Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям, 
высокая элластичность. Возможность моделирования 
различных структур, высокая стабильность цветового 
тона. Готова к применению.

Расход на
2м

Способ
нанесения

Цвет

04366-003
04366-004

25 кг ведро

25 кг ведро

2,20 - 2,50 кг

StoMilano бел
StoMilano тон

белый 
StoColor

Декоративные штукатурки - органические
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Stolit QS K/R/MP

Наружная штукатурка на искусственных смолах
Без внутренних напряжений, очень высокая 
эластичность, выдерживает механические нагрузки, 
очень высокая устойчивость к воздействию 
микроорганизмов (водоросли, грибки), не нуждается в 
дополнительной «консервирующей пленке», высокая 
паропроницаемость, высокая водоотталкивающая 
способность, содержит более 80 % минеральных частей, 
белая, колеруемая, высокая стабильность цветового 
тона, готова к применению.
QS-технология: Быстровысыхающий вариант для 
критических погодных условий от 1°С до max 15°С.

K - Штукатурка типа „шуба“ (зернистая)
R - Штукатурка типа „короед“ (бороздчатая)
MP - Штукатурка моделируемая

01235-001
01235-020
01236-001
01236-022
01237-001
01237-022
01238-001
01238-021
01239-001
01239-021
01240-001
01240-021
01241-001
01241-021
01265-001
01265-010

Stolit K 1,0 бел
Stolit K 1,0 тон
Stolit K 1,5 бел
Stolit K 1,5 тон
Stolit K 2,0 бел
Stolit K 2,0 тон
Stolit K 3,0 бел
Stolit K 3,0 тон
Stolit R 1,5 бел
Stolit R 1,5 тон
Stolit R 2,0 бел
Stolit R 2,0 тон
Stolit R 3,0 бел
Stolit R 3,0 тон
Stolit MP бел
Stolit MP тон

Расход на
2м

Способ
нанесения

Цвет белый 

K 1,0
K 1,5
K 2,0
K 3,0
K 6,0
R 1,5
R 2,0
R 3,0
R 6,0
MP

StoColor

25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро

1,80 кг
2,30 кг
3,00 кг
4,30 кг
6,00 кг
2,20 кг
2,70 кг
3,50 кг
5,60 кг

1,50-4,00 кг

StoNivellit

Мелкозернистая наружная штукатурка на 
искусственных смолах
Не содержит цемента, высокая погодоустойчивость, 
высокая эластичность, выдерживает механические 
нагрузки, булая, колеруемая, готова к применению, 
должна быть покрашена сверху.

Расход на
2м

Способ
нанесения

Цвет

00966-001
00966-002

25 кг ведро

25 кг ведро

1,70 кг на 1мм слоя

StoNivellit бел
StoNivellit тон

белый 
StoColor



StoSuperlit

Органическая штукатурка из натуральных цветных 
камней
Высокая устойчивость против механических нагрузок, 
высокая эластичность, хорошая паропроницаемость, 
погодоустойчивая, готова к применению, под заказ 
поставляется также с консервирующей пленкой для 
дополнительного повышения защитных свойств против 
микроорганизмов (водорослей, грибков).

StoMarlit

Наружная штукатурка на искусственных смолах
Без внутренних напряжений, очень высокая 
эластичность, выдерживает механические нагрузки, 
очень высокая устойчивость к воздействию 
микроорганизмов (водоросли, грибки), не нуждается в 
дополнительной «консервирующей пленке», высокая 
паропроницаемость, высокая водоотталкивающая 
способность, содержит более 80 % минеральных частей, 
белая, колеруемая, высокая стабильность цветового 
тона, готова к применению.

K - Штукатурка типа „шуба“ (зернистая)
R - Штукатурка типа „короед“ (бороздчатая)

23 кг ведро

5,00 - 6,00 кг

StoSuperlit

25 цветовых тонов 

Расход на
2м

Способ
нанесения

Цвет

00152-023

14031-018
14031-017
14032-023
14032-022

Расход на
2м

Способ
нанесения

Цвет
StoColor

Marlit 1,5 бел
Marlit 1,5 тон
Marlit 2,0 бел
Marlit 2,0 тон

белый 

K 1,5
K 2,0
K 3,0

2,40 кг
3,10 кг
4,30 кг

25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
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Декоративные штукатурки - силиконовые

StoSilco K/R/MP

Наружная штукатурка на силиконовой смоле
Без внутренних напряжений, выдерживает механические 
нагрузки, очень незначительная склонность к 
загрязнению, высокая устойчивость против воздействия 
микроорганизмов (водоросли, грибки), не нуждается в 
дополнительной «консервирующей пленке», очень 
высокая CO и паропроницаемость, хорошая 2  

погодоустойчивость, очень высокая водооталкивающая 
способность, белая, колеруемая, высокая стабильность 
цветового тона, готова к применению.

K - Штукатурка типа „шуба“ (зернистая)
R - Штукатурка типа „короед“ (бороздчатая)
MP - Штукатурка моделируемая

01220-001
01220-024
01218-001
01218-043
00186-001
00186-026
00187-001
00187-028
01219-001
01219-018
00188-001
00188-023
00189-001
00189-024
01214-001
01214-013

StoSilco K 1,0 бел
StoSilco K 1,0 тон
StoSilco K 1,5 бел
StoSilco K 1,5 тон
StoSilco K 2,0 бел
StoSilco K 2,0 тон
StoSilco K 3,0 бел
StoSilco K 3,0 тон
StoSilco R 1,5 бел
StoSilco R 1,5 тон
StoSilco R 2,0 бел
StoSilco R 2,0 тон
StoSilco R 3,0 бел
StoSilco R 3,0 тон
StoSilco MP бел
StoSilco MP тон

Расход на
2м

Способ
нанесения

Цвет белый 

K 1,0
K 1,5
K 2,0
K 3,0
R 1,5
R 2,0
R 3,0
MP

StoColor

25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро

2,00 кг
2,30 кг
3,00 кг
4,30 кг
2,20 кг
2,70 кг
3,50 кг

1,50-4,00 кг
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StoSilco QS K/R/MP

Наружная штукатурка на силиконовой смоле
Без внутренних напряжений, выдерживает механические 
нагрузки, очень незначительная склонность к 
загрязнению, высокая устойчивость против воздействия 
микроорганизмов (водоросли, грибки), не нуждается в 
дополнительной «консервирующей пленке», очень 
высокая CO и паропроницаемость, хорошая 2  

погодоустойчивость, очень высокая водооталкивающая 
способность, белая, колеруемая, высокая стабильность 
цветового тона, готова к применению.
QS-технология: Быстровысыхающий вариант для 
критических погодных условий от 1°С до max 15°С.

K - Штукатурка типа „шуба“ (зернистая)
R - Штукатурка типа „короед“ (бороздчатая)
MP - Штукатурка моделируемая

00129-001
00129-010
00156-001
00156-017
00161-001
00161-017
00162-001
00162-017
00165-001
00165-016
00167-001
00167-017
00168-001
00168-016
01205-001
01205-008

StoSilco QS K 1,0 бел
StoSilco QS K 1,0 тон
StoSilco QS K 1,5 бел
StoSilco QS K 1,5 тон
StoSilco QS K 2,0 бел
StoSilco QS K 2,0 тон
StoSilco QS K 3,0 бел
StoSilco QS K 3,0 тон
StoSilco QS R 1,5 бел
StoSilco QS R 1,5 тон
StoSilco QS R 2,0 бел
StoSilco QS R 2,0 тон
StoSilco QS R 3,0 бел
StoSilco QS R 3,0 тон
StoSilco QS MP бел
StoSilco QS MP тон

Расход на
2м

Способ
нанесения

Цвет белый 

K 1,0
K 1,5
K 2,0
K 3,0
R 1,5
R 2,0
R 3,0
MP

StoColor

2,00 кг
2,30 кг
3,00 кг
4,30 кг
2,20 кг
2,70 кг
3,50 кг

1,50-4,00 кг

25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
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Sto-Silcolit K

Наружная штукатурка на силиконовой смоле
Без внутренних напряжений, выдерживает механические 
нагрузки, очень незначительная склонность к 
загрязнению, высокая устойчивость против воздействия 
микроорганизмов (водоросли, грибки), не нуждается в 
дополнительной «консервирующей пленке», очень 
высокая CO и паропроницаемость, хорошая 2  

погодоустойчивость, очень высокая водооталкивающая 
способность, белая, колеруемая, высокая стабильность 
цветового тона, готова к применению.

K - Штукатурка типа „шуба“ (зернистая)

14006-031
14006-032
14007-037
14007-036
14008-027
14008-026

StoSilcolit K 1,5 бел
StoSilcolit K 2,5 тон
StoSilcolit K 2,5 бел
StoSilcolit K 2,5 тон
StoSilcolit K 2,5 бел
StoSilcolit K 2,5 тон

Расход на
2м

Способ
нанесения

Цвет белый 

K 1,5
K 2,0
K 3,0

StoColor

25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро

2,40 кг
3,10 кг
4,30 кг



®Декоративные штукатурки - с Лотус  эффектом

StoLotusan K/MP

Наружная штукатурка с эффектом лотоса
Без внутренних напряжений, выдерживает механические 
нагрузки, абсолютно незначительная склонность к 
загрязнению, высокая устойчивость против воздействия 
микроорганизмов (водоросли, грибки), не нуждается в 
дополнительной «консервирующей пленке», очень 
высокая CO и паропроницаемость, хорошая 2  

погодоустойчивость, очень высокая водооталкивающая 
способность, белая, колеруемая, высокая стабильность 
цветового тона, готова к применению.
QS-технология: Быстровысыхающий вариант для 
критических погодных условий от 1°С до max 15°С.

K - Штукатурка типа „шуба“ (зернистая)
MP - Штукатурка моделируемая

04096-001
04096-002
04790-001
04790-002
04430-005
04430-006
04432-001
04432-002
04792-001
04792-002

StoLotusan K 1,0 бел
StoLotusan K 1,0 тон
StoLotusan K 1,5 бел
StoLotusan K 1,5 тон
StoLotusan K 2,0 бел
StoLotusan K 2,0 тон
StoLotusan K 3,0 бел
StoLotusan K 3,0 тон
StoLotusan MP бел
StoLotusan MP тон

Расход на
2м

Способ
нанесения

Цвет белый 

K 1,0
K 1,5
K 2,0
K 3,0
MP

StoColor

1,90 кг
2,40 кг
3,20 кг
4,30 кг

1,50-4,00кг

25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
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Декоративные штукатурки - силикатные

StoSil K/R/MP

Наружная штукатурка на силикатной смоле
На дисперсионно-силикатной основе, органическая 
часть < 5 %, для неэластичных оснований.  Высокая CO2  

и паропроницаемость, хорошая погодоустойчивость, 
водооталкивающая, под заказ поставляется также с 
консервирующей пленкой для дополнительного 
повышения защитных свойств против микроорганизмов 
(водорослей, грибков), также возможна дополнительная 
гидрофобизация. Белая, колеруемая, хорошая 
стабильность цветового тона для силикатных 
штукатурок, готова к применению.

K - Штукатурка типа „шуба“ (зернистая)
R - Штукатурка типа „короед“ (бороздчатая)
MP - Штукатурка моделируемая

02119-001
02119-002
00103-001
00103-039
00104-001
00104-039
00105-001
00105-038
00107-001
00107-036
00108-001
00108-038
00109-001
00109-039
00110-001
00110-034

StoSil K 1,0 бел
StoSil K 1,0 тон
StoSil K 1,5 бел
StoSil K 1,5 тон
StoSil K 2,0 бел
StoSil K 2,0 тон
StoSil K 3,0 бел
StoSil K 3,0 тон
StoSil R 1,5 бел
StoSil R 1,5 тон
StoSil R 2,0 бел
StoSil R 2,0 тон
StoSil R 3,0 бел
StoSil R 3,0 тон
StoSil MP бел
StoSil MP тон

Расход на
2м

Способ
нанесения

Цвет белый 

K 1,0
K 1,5
K 2,0
K 3,0
R 1,5
R 2,0
R 3,0
MP

StoColor

2,20 кг
2,40 кг
3,00 кг
4,30 кг
2,40 кг
3,00 кг
3,90 кг

1,50-4,00 кг

25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
25 кг ведро
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Декоративные штукатурки - минеральные

StoMiral K/R/MP

Минеральная наружная штукатурка
Облагороженная наружная штукатурка, очень высокая 
CO и паропроницаемость, погодоустойчивая, 2  

гидрофобная, белая, колеруемая,оптимальная 
структура. Очень хорошо подходит для теплоизоляции 
фасадных систем с неорганическими армирующими 
массами.

K - Штукатурка типа „шуба“ (зернистая)
R - Штукатурка типа „короед“ (бороздчатая)
MP - Штукатурка моделируемая

01380-001
01380-022
01381-001
01381-023
01382-001
01382-023
01384-001
01384-021
01385-001
01385-027
01386-001
01386-021
01387-001
01387-021
01389-001
01389-021
00113-020
00113-023

StoMiral K 1,5 бел
StoMiral K 1,5 тон
StoMiral K 2,0 бел
StoMiral K 2,0 тон
StoMiral K 3,0 бел
StoMiral K 3,0 тон
StoMiral K 6,0 бел
StoMiral K 6,0 тон
StoMiral R 1,5 бел
StoMiral R 1,5 тон
StoMiral R 2,0 бел
StoMiral R 2,0 тон
StoMiral R 3,0 бел
StoMiral R 3,0 тон
StoMiral R 6,0 тон
StoMiral R 6,0 тон
StoMiral MP бел
StoMiral MP тон

Расход на
2м

Способ
нанесения

Цвет белый 

K 1,5
K 2,0
K 3,0
K 6,0
R 1,5
R 2,0
R 3,0
R 6,0
MP

StoColor

1,80 кг
2,40 кг
2,80 кг
5,00 кг
1,80 кг
2,40 кг
2,80 кг
5,50 кг

1,50-4,00 кг

25 кг мешок
25 кг мешок
25 кг мешок
25 кг мешок
25 кг мешок
25 кг мешок
25 кг мешок
25 кг мешок
25 кг мешок
25 кг мешок
25 кг мешок
25 кг мешок
25 кг мешок
25 кг мешок
25 кг мешок
25 кг мешок
25 кг мешок
25 кг мешок

StoMiral Nivell F

Минеральная, мелкозернистая наружная штукатурка 
с тонкой «войлочной» структурой
Затираемая тонкая штукатурка для штукатурных 
поверхностей, похожих на кварцевый песок, цементно-
серая, необходимо покрывать сверху фасадной краской.
Структурируется при помощи пористой терки.

Расход на
2м

Способ
нанесения

Цвет

01388-001 25 кг мешок

1,70 кг на 1мм слоя

StoMiral Nivell F

белый 
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Sto-Strukturputz K/R

Минеральная органически улучшенная штукатурка
Облагороженная наружная штукатурка, очень высокая 
CO и паропроницаемость, высокая погодоустойчивость, 2  

гидрофобная, белая, колеруемая, оптимальная 
структура. Очень хорошо подходит для теплоизоляции 
фасадных систем с неорганическими армирующими 
массами.

K - Штукатурка типа „шуба“ (зернистая)
R - Штукатурка типа „короед“ (бороздчатая)

Расход на
2м

Способ
нанесения

Цвет

01502_001
01502_004
01512_001
01512_002

Вес

белый 

K 1,5
K 2,0
R 1,5
R 2,0

StoColor

   1,5Strukturputz K
   2Strukturputz K ,0
   1,5Strukturputz R
   2Strukturputz R ,0

25 кг мешок 

2,50 кг
2,90 кг
2,50 кг
2,90 кг



Программа поставок - Фасад - WDVS | 37

Фасадные краски - органические

StoColor Jumbosil

Матовая, с наполнителем, усиленная силиконовой 
смолой, дисперсионная краска
Заполняющая способность, очень хорошие 
характеристики в процессе высыхания, слабое 
внутреннее напряжение, очень хорошая укрывистость, 
водоотталкивающая, высокая CO и 2  

паропроницаемость, устойчива к щелочам, под заказ 
поставляется также с консервирующей пленкой для 
дополнительного повышения защитных свойств против 
микроорганизмов (водорослей, грибков), белая, 
колеруемая, очень удобна в применении. Для нанесения 
поверх неэластичных оснований, для создания 
заполняющих и высокоукрывистых покрытий, хорошо 
подходит как обновляющее покрытие при ремонте.

StoColor Jumbosil QS

QS-технология: Быстровысыхающий вариант для 
критических погодных условий от 1°С до max 15°С

Расход

Способ
нанесения

Цвет

0,20-0,25 л 

белый
StoColor

00278-003

00278-067

00278-002

00279-073

00278-001

00278-006

Sto  белColor Jumbosil
Sto  тонColor Jumbosil
Sto  белColor Jumbosil
Sto  тонColor Jumbosil
Sto  белColor Jumbosil
Sto  тон Color Jumbosil

 5 л ведро
5 л ведро

2,5 л ведро
2,5 л ведро
15 л ведро
15 л ведро 

Степень
блеска

матовая

Расход

Способ
нанесения

Цвет

0,20-0,25 л 

белый
StoColor

00223-001

00223-011
Sto  QS белColor Jumbosil
Sto  QS тон Color Jumbosil

15 л ведро
15 л ведро 

Степень
блеска

матовая

StoColor Crylan

Матовая, универсальная дисперсионная краска
Очень хорошая укрывистость, высокая 
водоотталкивающая способность, паропроницаемая, 
устойчива к щелочам, очень высокая стабильность цвета 
после высыхания, под заказ  поставляется также с 
консервирующей пленкой для дополнительного 
повышения  защитных свойств против микроорганизмов 
(водорослей, грибков), белая, колеруемая, сохраняет 
структуру основания, исключительно удобна в 
применении.

Расход

Способ
нанесения

Цвет

0,20-0,25 л 

белый
StoColor

00267-010

00267-054

00267-001

00267-052

Sto Crylan белColor 
Sto Crylan тонColor 
Sto Crylan белColor 
Sto Crylan тон Color 

5 л ведро
5 л ведро

15 л ведро
15 л ведро 

Степень
блеска

матовая

StoColor Maxicryl

Матовая  дисперсионная краска
Очень хорошая укрывистость, очень высокая 
водоотталкивающая способность, паропроницаемая, 
устойчива к щелочам, сохраняет структуру основания, 
очень хорошая адгезия, очень высокая стабильность 
цвета после высыхания, под заказ  поставляется также с 
консервирующей пленкой для дополнительного 
повышения защитных свойств против микроорганизмов 
(водорослей, грибков), белая, колеруемая,  очень удобна 
в применении.

Расход

Способ
нанесения

Цвет

0,15-0,18 л 

белый
StoColor

00201-014

00201-044

00201-009

00201-057

Sto Maxicryl белColor 
Sto Maxicryl тонColor 
Sto Maxicryl белColor 
Sto Maxicryl тон Color 

5 л ведро
5 л ведро

15 л ведро
15 л ведро 

Степень
блеска

матовая
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StoColor Maxicryl QS

Матовая  дисперсионная краска
Очень хорошая укрывистость, очень высокая 
водоотталкивающая способность, паропроницаемая, 
устойчива к щелочам, сохраняет структуру основания, 
очень хорошая адгезия, очень высокая стабильность 
цвета после высыхания, под заказ  поставляется также с 
консервирующей пленкой для дополнительного 
повышения защитных свойств против микроорганизмов 
(водорослей, грибков), белая, колеруемая,  очень удобна 
в применении.
QS-технология: Быстровысыхающий вариант для 
критических погодных условий от 1°С до max 15°С.

Расход

Способ
нанесения

Цвет

0,15-0,18 л 

белый
StoColor

00238-001

00238-009
Sto Maxicryl QS белColor 
Sto Maxicryl QS тон Color 

15 л ведро
15 л ведро 

Степень
блеска

матовая

StoColor Top

Матовая  дисперсионная краска
На основе чистого акрилата, с антикоррозионными 
свойствами и ярковыраженной адгезией с основанием, 
сохраняет структуру основания, очень хорошая 
укрывистость, высокая водоот и сосовеа

Вадх„„»t„5„„-„„»t„5„“<„„»t„5„„“„„»t„5„“2
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StoColor Metallic

Покрытие с металлическим эффектом
Для фасадных финишных покрытий (не для новых 
теплоизоляционных систем), с металлическим 
эффектом, характер „металлик“, водоотталкивающее, 
паропроницаемое.

Расход

Способ
нанесения

Цвет

0,15-0,20 л 

StoColor

00319-003

00319-004
Sto MetallicColor 
Sto Metallic Color 

5 л ведро
10 л ведро 

Степень
блеска

глянцевая

StoColor Lastic

Шелковисто-матовая, эластичная при низких 
температурах дисперсионная краска для 
высокоэластичных покрытий
Специальная, высокоэластичная дисперсионная краска, 
как промежуточное и финишное покрытие в системах 
санирования трещин фирмы Stо, „сшивание“ 
макромолекул (химическим путем) с помощью 
ультрафиолетового излучения, высокая для такого рода 
краски устойчивость к загрязнению,  очень хорошая 
укрывистость, очень высокая водоотталкивающая  
способность, паропроницаемая, эластичная при низких 
температурах, белая, колеруемая, хорошая 
стабильность цветового тона, удобна в применении.

Расход

Способ
нанесения

Цвет

0,40 л 

StoColor

00488-004

00488-010
Sto Lastic бел Color 
Sto Lastic тон Color 

15 л ведро
15 л ведро 

Степень
блеска

шелковисто-матовая

белая

StoColor Fibrasil

Матовая, армированная, усиленная силиконовой 
смолой, дисперсионная краска
Идеальна для перекрытия тончайших и усадочных 
трещин, очень хорошая укрывистость, очень высокая 
водоотталкивающая  способность, CO и 2  

паропроницаемая,  устойчива к щелочам, армированная 
волокнами, имеет свойства заполнителя, под заказ  
поставляется также с консервирующей пленкой для 
дополнительного повышения защитных свойств против 
микроорганизмов (водорослей, грибков), белая, 
колеруемая,  тонкое и грубое наполнение, очень высокая 
стабильность цвета после высыхания, удобна в 
применении.

Расход

Способ
нанесения

Цвет

0,20-0,30 л 

StoColor

00274-001

00274-007
Sto Fibrasil бел Color 
Sto Fibrasil тон Color 

15 л ведро
15 л ведро 

Степень
блеска

матовая

белая
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Фасадные краски - силиконовые

StoColor Silco

Силиконовая краска
Высококачественная, настоящая краска на основе 
силиконовых смол, для неэластичных оснований, очень 
хорошая укрывистость, очень высокая 
водоотталкивающая способность, высокая CO и 2  

паропроницаемость, крайне незначительная склонность 
к загрязнению, очень слабое внутреннее напряжение в 
сухом состоянии, устойчива к щелочам,  сохраняет 
структуру основания, под заказ поставляется также с 
консервирующей пленкой для дополнительного 
повышения защитных свойств против микроорганизмов 
(водорослей, грибков), белая, колеруемая, очень 
высокая стабильность цвета после высыхания,  очень 
удобна в применении.

StoColor Silco  QS

QS-технология: Быстровысыхающий вариант для 
критических погодных условий от 1°С до max 15°С

StoColor Silco G

Для поверхностей, подверженных опасности обрастания 
плесенью и грибком.

Расход

Способ
нанесения

Цвет

0,18-0,20 л 

StoColor

00217-004

00217-035

00219-001

00219-009

00269-002

00269-023

Sto Silco бел Color 
Sto Silco тонColor 
Sto Silco QS бел Color 
Sto Silco QS тонColor 
Sto Silco G бел Color 
Sto Silco G тон Color 

15 л ведро
15 л ведро
15 л ведро
15 л ведро
15 л ведро
15 л ведро 

Степень
блеска

матовая

белая

StoColor Silco Fill

Силиконовая с наполнителем краска со 
штукатурным характером
Для неэластичных оснований, хорошая укрывистость, 
высокая водоотталкивающая способность, очень 
высокий показатель CO и паропроницаемости, слабое 2  

внутреннее напряжение, заполняет неровности, под 
заказ поставляется также с консервирующей пленкой 
для дополнительного повышения защитных свойств 
против микроорганизмов (водорослей, грибков), белая, 
колеруемая, очень высокая стабильность цвета после 

высыхания.

Расход

Способ
нанесения

Цвет

00239-002

00239-013

Степень
блеска

0,35-0,40 л 

StoColor

Sto Silco Fill бел Color 
Sto Silco Fill тонColor 
 

25 л ведро
25 л ведро 

матовая

белая

StoColor Silco Elast

Эластичная фасадная краска на основе силиконовой 
смолы
Как покрытие, перекрывающее трещины, на фасадах с 
тонкими усадочными трещинами, с трещинами на 
штукатурной оболочке, с возможностью 
укладки армирующей сетки StoLastic Gewebe RF ,  очень 
хорошая укрывистость, эластичная при низких 
температурах, очень высокая водоотталкивающая 
способность, CO и паропроницаемая,  незначительная 2  

склонность к загрязнению, матовая, белая, колеруемая, 
очень высокая стабильность цвета после высыхания, 
очень удобна в применении.

Расход

Способ
нанесения

Цвет

01358-001

01358-003

Степень
блеска

0,30-0,50 л 

StoColor

Sto Silco Elast бел Color 
Sto Silco Elast тонColor 
 

25 л ведро
25 л ведро 

матовая

белая
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®Фасадные краски - с Лотус  эффектом

StoColor Lotusan

®Фасадная краска с “эффектом лотоса ”
Для сухих и красивых фасадов, также для защиты 
сильно обветрившихся фасадов, абсолютно 

®несмачиваемая водой поверхность, - “эффект лотоса ” 
значительно ослабленная сцепляемость с 
загрязняющими частицами,  белая, колеруемая, очень 
удобна в применении.

StoColor Lotusan G

®Фасадная краска с “эффектом лотоса ” для 
поверхностей, подвергающихся  опасности 
обрастания плесенью и грибком
Для сухих и красивых фасадов, также для защиты 
сильно обветрившихся фасадов, абсолютно 

®несмачиваемая водой поверхность, “эффект лотоса ” 
сразу после высыхания, повышенная защита от 
микроорганизмов (плесень, грибки), значительно 
ослабленная сцепляемость с загрязняющими частицами,  
белая, колеруемая, очень удобна в применении.

Расход

Способ
нанесения

Цвет

03206-033

03206-036

Степень
блеска

0,18-0,20 л 

StoColor

StoLotusan  бел Color
StoLotusan  тонColor
 

15 л ведро
15 л ведро 

матовая

белая

Расход

Способ
нанесения

Цвет

03311-002

03311-005

Степень
блеска

0,18-0,20 л 

StoColor

StoLotusan  G бел Color
StoLotusan  G тонColor
 

15 л ведро
15 л ведро 

матовая

белая
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Фасадные краски - силикатные

StoColor Sil

Дисперсионно-силикатная краска
Очень хорошая укрывистость, водоотталкивающая, 
очень высокий показатель CO и паропроницаемости, 2  

сохраняет структуру основания, под заказ поставляется 
также с консервирующей пленкой для дополнительного 
повышения защитных свойств против микроорганизмов 
(водорослей, грибков), с повышенными гидрофобными 
свойствами, белая, колеруемая, очень высокая для 
силикатной краски стабильность цвета после 
высыхания, очень удобна в применении.

Расход

Способ
нанесения

Цвет

00207-040

00207-053

00207-040

00207-053

00207-040

00207-053

Степень
блеска

0,15-0,20 л 

StoColor

Sto  Sil бел Color
Sto  Sil тонColor
Sto  Sil бел Color
Sto  Sil тонColor
Sto  Sil бел Color
Sto  Sil тонColor
 

5 л ведро
5 л ведро

10 л ведро
10 л ведро
15 л ведро
15 л ведро 

матовая

белая

StoColor Sil Fill

Матовая, с наполнителем, дисперсионно-силикатная 
краска со штукатурным характером
Хорошая укрывистость, водоотталкивающая, очень 
высокий показатель CO и паропроницаемости, под 2  

заказ поставляется также с консервирующей пленкой 
для дополнительного повышения защитных свойств 
против микроорганизмов (водорослей, грибков), с 
повышенными гидрофобными свойствами, белая, 
колеруемая, очень удобна в применении.

Расход

Способ
нанесения

Цвет

00209-001

00209-019

Степень
блеска

0,30 кг 

StoColor

Sto  Sil Fillбел Color
Sto  Sil Fill тонColor
 

25 кг ведро
25 кг ведро 

матовая

белая

StoColor Sil Lasura

Дисперсионно-силикатная лазурь
Для декоративной, элитно выглядящей, но легкой в 
исполнении техники лессирования.  Очень высокий 
показатель CO и паропроницаемости, под заказ 2  

поставляется также с консервирующей пленкой для 
дополнительного повышения защитных свойств против 
микроорганизмов (водорослей, грибков), с повышенными 
гидрофобными свойствами, яркие, чистые цветовые 
тона, лессирующее свойство, колеруется с  помощью 
StoColor Sil или StoTint Aqua, удобна в применении. 
StoSil Lasura одновременно является и связующим, и 
разбавителем для лазурей.

Расход

Способ
нанесения

Цвет

00248-001

Степень
блеска

0,30 кг 

StoColor

Sto  Sil Lasura Color
 

10 л канистра 

матовая
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Комплектующие (закладные, цокольные элементы)

Sto-Sockelleiste Universal

Алюминевый жесткий цокольный профиль
для систем теплоизоляции. Не провисает, дает 
четкую геометрию.

Sto-Sockelleiste

Алюминевый гнутый цокольный профиль
для систем теплоизоляции. Экономичен, легок 
в применении.

07845-003
07845-004
07845-005
07845-006
07845-007
07845-008
07845-009
07845-010
07845-011
07845-012
07845-013
07845-014
07845-015
07845-001
07845-002

Sto-Sockelleiste univ. 22мм
Sto-Sockelleiste univ. 32мм
Sto-Sockelleiste univ. 42мм
Sto-Sockelleiste univ. 52мм
Sto-Sockelleiste univ. 62мм
Sto-Sockelleiste univ. 72мм
Sto-Sockelleiste univ. 82мм
Sto-Sockelleiste univ. 92мм
Sto-Sockelleiste univ. 102мм
Sto-Sockelleiste univ. 122мм
Sto-Sockelleiste univ. 142мм
Sto-Sockelleiste univ. 152мм
Sto-Sockelleiste univ. 162мм
Sto-Sockelleiste univ. 182мм
Sto-Sockelleiste univ. 202мм

Длина

Упаковка коробка 10 шт 

2,0 м 

07845_004
07845_015
07845_006
07845_007
07845_008
07845_009
07845_011
07845_012
07845_013
07845_014
07845_015
07845_001
07845_002

Sto 0-Sockelleiste 3 мм
-Sockelleiste 40ммSto
-Sockelleiste 50ммSto
-Sockelleiste 60ммSto
-Sockelleiste 70ммSto
-Sockelleiste 80ммSto
-Sockelleiste 100ммSto
-Sockelleiste 120ммSto
-Sockelleiste 140ммSto
-Sockelleiste 150ммSto
-Sockelleiste 160ммSto
-Sockelleiste 180ммSto
-Sockelleiste 200ммSto

Длина

Упаковка 1 шт без упаковки 

2,5 м 
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Sto-Startprofil PH-P
.
Стартовый профиль ПВХ
для систем теплоизоляции. Универсальный для 
всех типов и толщин утеплителя.

Длина

Ширина

Упаковка

07962-002

2,5 м 

Sto-Startprofil PH-P 

коробка (25 шт)

50 мм 

Sto-Startprofil PH
.
Стартовый профиль ПВХ
ответная часть для Sto-Startprofil PH-P для 
формирования капельника в цокольной части. 
ПВХ профиль с капельником и интегрированной 
сеткой

Длина

Капельник

2,5 м 

6 мм

Упаковка

01827-001 Sto-Startprofil PH 

коробка (25 шт)

Sto-Sockelleistenverbinde
.
Соединительный элемент для цокольных 
профилей

Длина

Упаковка

30 мм 

коробка (100 шт)

01077_017 Sto-Sockelleistenverbinder

Sto-Sockelleistenverbinder L
.
Соединительный элемент для цокольных 
профилей

Длина

Упаковка

1,15 м 

коробка

01077-022 Sto-Sockelleistenverbinder L

Толщина

Упаковка

01070_001
01070_002

3, 5 мм 

Sto-Uuterlegscheibe 3 мм

Sto-Uuterlegscheibe 5 мм

коробка (100шт) 

Sto-Unterlegscheibe

Элемент для выравнивания перепадов 
между цокольным профилем и стеной

Sto-Schlagdübel

Элемент для выравнивания перепадов 
между цокольным профилем и стеной

Диаметр

Длина

8 мм 

60 мм

Упаковка

04879_005 Sto-Schlagdübel 

коробка (100 шт)



Комплектующие (элементы примыканий)

Sto-Startprofil PH-А
.
Стартовый профиль ПВХ
для систем теплоизоляции. Универсальный для 
всех типов и толщин утеплителя. Имеет 
самоклеящуюся ленту.

Длина

Капельник

2,5 м 

6 мм

Упаковка

01827-002 Sto-Startprofil PH-А 

коробка (25 шт)
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Sto-Aufsteckprofil Perfekt
.
Специальный профиль с интегрированной 
сеткой для цокольного профиля Sto-Sockelleiste 
Universal

Длина

Капельник

2,3 м 

6 мм

Упаковка

08904-006 Sto-Startprofil PH-А 

коробка (25 шт)

Sto-Anputzleiste Standard

Профиль примыкания с интегрированной 
стеклосеткой.
Для формирования откосов дверных и оконных 
проемов.

Длина

Упаковка

2,4 м 

коробка (25шт)

01032_005
01032_004

Sto-Anputzleiste Standard 6 мм
Sto-Anputzleiste Standard 9 мм

Sto-Anputzleiste Supra

Профиль примыкания с интегрированной 
стеклосеткой. 3D (деформация в трех 
направлениях).
Для формирования откосов дверных и оконных 
проемов.

Длина

Упаковка

1,4 м/ 2,3 м 

35 м/ 57,5 м (коробка)

07902-001
07902-002

Sto-Anputzleiste Supra 1,4 м
Sto-Anputzleiste Supra 2,3 м
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Sto-Tropfkantenprofil

Профиль с закрытым капельником.
Капельник виден только с внутренней стороны 
проёма.

Длина

Упаковка

2,5 м 

коробка (10шт)

01889_016 Sto-Tropfkantenprofil

Sto-Tropfkantenprofil

Профиль с открытым капельником.
Капельник виден как с внутренней, так и с 
наружной стороны проема.

Длина

Упаковка

2,5 м 

коробка (10шт)

01889_006 Sto-Tropfkantenprofil
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Комплектующие (завершающие элементы) 

Sto-Putzabschlussprofil

Разделяющий профиль.
Предназначен для разделения разных типов 
штукатурок на одной плоскости.

Длина 2,4 м 

Упаковка коробка (25шт)

02083-013
02083-014

Sto-Putzabschlussprofil 3мм
Sto-Putzabschlussprofil 6мм 

Sto-Attikaprofil

Профиль примыкания к кровле.

Длина

Упаковка

2,3 м 

коробка (25шт)

04893-001 Sto-Attikaprofil

Sto-Dachbelüftungsprofil Air

Профиль примыкания к кровле 
(вентилируемый).

Длина

Упаковка

2,5 м 

коробка (10шт)

02164-006 Sto-Dachbelüftungsprofil Air

Sto-Übergangsprofil Blech

Профиль с интегрированной стеклосеткой.
Предназначен для создания герметичного 
примыкания с кровлей или отливом.

Длина

Упаковка

2,5 м 

коробка (10шт)

04909-010 Sto-Übergangsprofil Blech

Sto-Übergangsprofil Keramik

Профиль с интегрированной стеклосеткой.
Предназначен для создания герметичного 
примыкания с кровлей или отливом.

Длина

Размер

2,5 м 

17, 20, 23, 26, 30 мм

Упаковка по запросу

04311-001

04311-002

04311-003

04311-004

04311-005

Sto-Übergangsprofil Keramik 17 мм
Sto-Übergangsprofil Keramik 20 мм
Sto-Übergangsprofil Keramik 23 мм
Sto-Übergangsprofil Keramik 26 мм
Sto-Übergangsprofil Keramik 30 мм 
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Длина

Толщина

Тип 2 - 4м; Тип 3 - 2,7м 

Тип 2 - 37мм; Тип 3 - 47мм

Упаковка коробка 8 resp. 6 ks ( )

01900-001
01947-001
01901-001
01948-001

Sto-Dehnfugenband Тип 2 антрацит

Sto-Dehnfugenband Тип 2 hellgrau
Sto-Dehnfugenband Тип 3 антрацит

Sto-Dehnfugenband Тип 3 hellgrau

Sto-Dehnfugenband

Саморасширяющая лента (ПСУЛ).
Для выполнения герметичных примыканий в 
системах теплоизоляции к кровле и т.п.

Sto-Dehnfugenprofil Тип Е

Профиль для формирования 
деформационного шва на плоскости.

Длина

Упаковка

2,5 м 

коробка (25шт)

01897_005 Sto-Dehnfugenprofil Тип Е

Sto-Dehnfugenprofil Тип V

Профиль для формирования 
деформационного шва в углах здания.

Длина

Упаковка

2,5 м 

коробка (25шт)

01897_006 Sto-Dehnfugenprofil Тип V

Sto-Dehnfugenprofil GO Тип E

Профиль для формирования закрытого 
деформационного шва на плоскости.

Длина

Упаковка

2,5 м 

коробка (20шт)

14052-002 Sto-Dehnfugenprofil GO Тип E

Sto-Dehnfugenprofil GO Тип V

Профиль для формирования закрытого 
деформационного шва в углах здания.

Длина

Упаковка

2,5 м 

коробка (15шт)

14052-003 Sto-Dehnfugenprofil GO Тип V

Комплектующие (деформационные элементы)
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Sto-Fensterbankband

Саморасширяющая лента (ПСУЛ).
Для примыкания подоконных отливов к оконной 
раме.

Длина 12,5м 

01943-005
01846_001

Sto-Fensterbankband 1,5-3 мм

Sto-Fensterbankband 3-12 мм

Sto-Fensterbankband 2D

Саморасширяющая лента (ПСУЛ).
Для выполнения различных примыканий.

Длина

Толщина

18м 

15 мм

Упаковка коробка 10 шт ( )

Цвет антрацит

01845-001
01900_001

Sto-Fensterbankband 2D typ 15/2-6

Sto-Fensterbankband 2D typ 15/5-12

StoSeal F 505

Атмосферостойкий, полимер-гибридный 
герметик.
Для применения на фасадах и интерьерах в 
системах теплоизоляции.

Упаковка

Цвет

310мл картридж; коробка (12 шт) 

белый

01812-001
01817-001

StoSeal F 505

StoSeal F 505

Герметизирующие элементы
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Sto-Hinterfüllprofil

Полиэтиленовый, уплотнительный профиль.

Упаковка

Цвет

коробка (10м) 

светло-серый

00530-001

00549-001

00534-001

Sto-Hinterfüllprofil 1см

Sto-Hinterfüllprofil 2см

Sto-Hinterfüllprofil 4см

Sto-Füllschaum

Специальная пена без остаточного 
расширения.
Для заполнения швов между плитами 
утеплителя.

Упаковка

Цвет

750мл,  (12 шт) коробка

серый

00857-001 Sto-Füllschaum, 750мл

Sto-Pistolenschaum SE

Специальная пена без остаточного 
расширения.
Для заполнения швов между плитами 
утеплителя. Применяется с пистолетом.

Упаковка

Цвет

750мл, коробка (12 шт) 

серый

00506-001 Sto- , 750млPistolenschaum
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StoFix Spirale

Специальные крепежные элементы для 
крепления небольших элементов на систему 
теплоихоляции.
Допустима нагрузка до 10кг на один элемент.

Длина

Цвет

60 мм 

белый

Упаковка ведро (25шт)

02778-003 Sto-Fix Spirale 

Монтажные элементы



Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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